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Szakértoi nyilatkozat

E miiszaki szakértdi vélemény az Onkorményzat éltal atadott kérfelvételi bejelentés alapjan késziilt.
Tartalmazza e bejelentésben megjeldlt karok helyszinén talalt miiszaki allapot értékelését, és a hely-
reallitas javasolt modjat, varhato, becstilt kbltségeit.

A szakértéi véleményben el6irt, javasolt miiszaki munkak a karesemény el6tti allapot helyre-
allitasat célozzak, fejlesztést, korszeriisitést — kivéve a partfal helyreallitaisa, megtamasztasa -
nem tartalmaznak.

A szakeértdi vélemény készitése soran hatésagokkal, szakhatosagokkal, illetve k6zmliszolgaltatokkal
egyeztetést nem tortént. A kivitelezés megkezdeése elbtt, illetve amennyiben sziikséges, ezeket az
egyeztetéseket a megbizonak, vagy a kivitelezbnek kell elvégeznie.

E szakért6i dokumentacio a kozvetlen élet-, és balesetveszély elharitasara iranyulé helyrealli-
tas munkakat tartalmazza - nem helyettesiti az esetlegesen sziikséges helyreallitasi, kivitelezési
terveket.

A 9/2011. (Il. 15.) Korm. rendelet 4 § (4) pontjanak megfeleléen nyilatkozom, hogy mint mii-
szaki szakérté fiiggetlen vagyok a kérelmet benytjtd helyi 6nkormanyzattol és a helyreallitas
késobbi kivitelezojétol.

A szakért6i vélemény elkészitését a felmertilt karok jellegének megfeleld szakértbi jogosultsagokkal
rendelkezd szakeérté végezte. A szakértbi dokumentacio a Magyar Mérndki Kamara vonatkozo sza-
balyzatainak megfeleléen késziilt.

Melléklet:
- Kdoltségbecslési kiiras a becstilt helyreallitasi kbltségekkel

Szentendre, 2021. junius 10.

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémerndk
Szentendre SzentlaszIbi ut 157/A
SZEM1

MMK 13-4111



1. A MEGBIZAS, ELOZMENYEK

Szentendre Véros Onkorméanyzata megbizést adott az UTI-H Plusz Kft. — Szakért6: Dr. Havasi Zol-
tan okl. épitbmeérndk - részére, a Szentendre beltertiletén a Szirom utcaban, az idészakos vizfolyas
mentén a csapadékos idéjaras, majd felmelegedés kévetkeztében a partfal agyagos szerkezetének
megcsuszasa — 2021. majus 05.-i lakosséagi bejelentés alapjan — altal okozott karok helyreéllitasaval
kapcsolatos miiszaki szakértbi velemény elkészitésére.

A Megbizb a szakért6i vélemény elkészitéséhez sziikséges alapdokumentumokat rendelkezésre
bocséatotta.

2. A VIS MAIOR ESEMENY LEIRASA

Szentendre belteriiletén a csapadékos idbjaras, majd felmelegedés kdvetkeztében a Szirom utca-
ban az id6szakos vizfolyas partfalanak megcsuszasa — 2021. majus 05.-i lakossagi bejelentés alap-
jan — altal okozott karok élet-, és balesetveszélyes helyzetet idézetek elo, tekintettel arra a tényre,
hogy az es6zés kbvetkeztében a hegyoldalrl lezuduld csapadék a Szirom utcat kimosta, majd az
id6szakos vizfolyas partoldalat megbontotta, amely lesuvadt. Az omlas a 7600 hrsz-u Szirom utcat
és az 5411/2 hrsz-u idészakos vizfolyas partoldalat érinti, 25 fm hosszban, a 7657 és 7658 hrsz-u
ingatlanok elbtt. Az idészakos vizfolyas rézsioldalanak egységes szerkezete megbomlott, az ut
padkaja mentén leszakadt, partfal omlas kbvetkezett be.

Az bnkormanyzat a tamogatasi igényet a vis maior tartalék felhasznalasanak részletes szabalyairol
sz016 9/2011. (Il. 15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: R.) foglalt hatarid6n beliil bejelentette.

A kédreseménnyel az alabbi ingatlanok érintettek:

Fsz| HRSZ kozt. neve Megnevezés Tulajdonos

Szirom utca, névtelen idészakos vizfolyas rézsiifeliilete
1. | 7600 Szirom utca ut Szentendre Varos Onkormanyzata
2. | 5411/2| id6szakos vizfolyas| vizfolyas Szentendre Varos Onkorményzata

3. MUSZAKI MEGFONTOLASOK

A keletkezett karok, illetve helyszinek a bejelentés azonositdjaval és az el6zetes helyszini vizsgalat
jegyz6kényvében (a R.3. melléklete) rogzitetteknek megfeleléen az 6nkormanyzati kezelési tertile-
tek helyrajzi szammal keriiltek azonositasra. Megéllapithato, hogy a keletkezett kar Onkormanyzati
tulajdonu ingatlanokat érint, illetve 6nkormanyzati ingatlannal hataros tobb magan ingatlant is veszé-
lyeztet. A karhelyszin tobb helyrajzi szammal rendelkezik.

A szakertGi velemenyben szereplG, karosodott ingatlanok Gnkormanyzati tulajdonban vannak. (A
tulajdoni lapot kiilén dokumentumban az Onkormanyzat csatolja)

A karhelyszinen tobb izben bejaras kertilt végrehajtasra, a szakértbi vélemény ez alapjan kertilt 6sz-
szeallitasra. A szakért6i vélemény szemrevételezéses allapotfelmérés modszerével, kiegészité mé-
rések adatainak felhasznalasaval késziilt.

A még meg nem kezdett helyreéllitdas munkak koltségeit a tetelesen adtuk meg, 4530.- Ft rezsiora-
dij, és a szakértéi vélemény idején érvényes piaci gépdijak és épitéanyagarak figyelembevételével.
A kéltségek becstilt kbltségexk.



A kéresemény bekovetkezésekor a Megrendelé Onkorményzat a kérokat fotokkal dokumentélta,
illetve a szakért6i vélemény Gsszeallitasahoz is késziilt llapotfelvétel a karhelyszinen. A dokumen-
taciot, a R. 4. § (3) pontban foglaltak figyelembevételével az Onkormanyzat éllitotta éssze, és bo-
csatotta az Elézetes Helyszini Vizsgalatot véqzok, és a Szakértd rendelkezésére.

Az Onkorményzat téjékoztato jelleggel a szakérté rendelkezésére bocsétotta a Szirom utca és az
id6szakos vizfolyas karbantartasara vonatkoz6 adatokat.

A partfalomlas veszélyeinek elharitasa érdekében végzendé helyreallitasi munka ideiglenes
és végleges miiszaki tartalma a kéltséghatékony kivitelezést figyelembe véve keriilt megha-
tarozasra. A 9/2011. (Il.15.) korm. rendelet 3 §. (9) bekezdését figyelembe véve, a jelenlegitl
eltéré részmiiszaki tartalom meghatarozasa (partfal, rézsiifeliilet megerésitése, talajtamfal,
talajszegezés) nélkiil a helyreallitas nem valdsithaté meg hatékonyan.

A KAROK ISMERTETESE

4. SZENTENDRE PARTFAL OMLAS SZIROM UTCABAN

4.1. A keletkezett kar azonositoja
A bejelentés szama/kar sorszama: 517 647

4.2. A keletkezett kar helye

Cim:  Szentendre, Szirom utca 22-24 szamok k6zdtt, az ut és id6szakos vizfolyas tertiletéen
Hrsz:  Szentendre, 5411/2, 7600

EQOV koordinata: X 261236 és X 261216 kozott
Y 652 292 és Y 652 299 kbzott

atli

: 5307 o
Kar kialakulasanak helye

39, 540

5370

SZENTENDRE %\'

T




4.3. A kar kialakulasanak okai

Szentendre belteriiletén a majusi csapadékos id6jaras a Szirom utca és az id6szakos vizmosas
kozott talalhato partfal szerkezetét megbontotta, partfal csuszast eredményezett, amelyet a lakok
jelentettek be az Onkormanyzat részére. A partfal cstiszasa elérte a Szirom utca zizottkéves erési-
tett padkajat is. A keletkezett karok élet-, és balesetveszélyes helyzetet idézetek el6, tekintettel arra
a tényre, hogy az es6zés kévetkeztében a lezuduld csapadék a Szirom utcaban és a vizmosas part-
falaban helyenként negativ rezs(it alakitott ki, amelynek a tovabbi leomlasa kbzvetlen veszélyt je-
lenthet a Szirom utcéra, ezaltal a mellette talalhatd lakott ingatlanokra egyaran. A partfal cstszas
kévetkeztében lathatéva valt a térszin alatt 1,50-2,00 m mélységben a partfal anyakézete, valamint
hogy az alapkézet és a feltbltés hataran a talajban rétegviz is talalhato, amely a csapadékos id6ja-
rassal egylitt okozhatta a hidraulikus talajtorést.

4.4. Az épitmény jellemzéi

(épites éve, lequtobbi felujitas datuma, karbantartas gyakorisaga - tételesen felsorolva a feltjitas,
karbantartas munkalatait és id6pontjat -, épités technoldgija stb.)

Az id6szakos vizfolyas a kérnyezet csapadékvizének természetes befogaddja, voltak id6szakok,
amikor csak jelentéktelen mennyiségli csapadékot szallitott, azonban a kérnyezet beépitésének
valtozasa miatt a csapadék szallitasa - a lakok elmondéasa szerint - jelentésen megvaltozott, a viz-
szallitasa folyamatos, ndvekvé tendenciat mutat.

Az idBszakos vizfolyas természetes eredetli — nem épitett - tisztitasat az Onkorményzat étéves terv
szerint végzi. Lequtobbi karbantartas 2016-ban kertilt sor, amikor a vizmosas partoldalanak karban-
tartasat, bedolt fak kivagasat, illetve a vizmosason talalhaté miitargyak felvizi oldalain a hordalékok
eltavolitasat végezték el. A 2021-es évre (itemezett karbantartast még nem lehetett elvégezni a ma-
jusi esGzések utan észlelt partfalmozgasok miatt.

A Szivarvany utca kiépitésének éve nem ismert, az 1964-es térképészeti adatbazis alapjan mint
talajut az id6szakos vizmosas mentén mar szerepelt.

Lakok elmondéasa szerint az érintett Utszakasz az 1980-as években aszfalt burkolattal kertilt ellatas-
ra, ami azonban a domboldalon bekdvetkezett fejlesztések, kbzmiivezetek — viz — kiépitése soran
ténkrement — helyenként valoban lathato foltokban aszfalt burkolat -, helyreéllitdsa Dunabogdanybol
szallitott zuzottkbvel tortent.

Az Onkorményzat a Szirom utca karbantartasat éves terv alapjan végzi. Lequtébbi karbantartas éve
2019, amely a tertilet profilozasat, lokalis javitast és kikel6 zuzalék potlast jelentett — Onkormany-
zati t4jékoztatas alapjan -.

A vizsgalt szakaszon az Utpalya szélessége 3,00 m, vizmosas fel6l helyenként meglevé 1,00 m szé-
les erésitett padkaval, ingatlanok feléli oldalon fakkal, bokrokkal benéve.

A vizsgélt szakaszon a partfal magassaga E-i oldalon 7,00 m, mig a D-i oldalon 10,00 m kézétt vél-
tozik, rézsi hajlasa meghaladja az 1:1 hajlasszéget, a leszakadt partfal részen 85-90°-0s, helyen-
ként negativ hajlasz6gdi.

A részii feliilet bokrokkal, cserjékkel, fakkal bendtt.

Az Ut padkajaban felhagyott hirk6zI6 fa oszlop van beton gyammal.

4.5. A keletkezett kar leirasa

Szentendrén a majusi csapadékos idéjaras a Szirom utca és az id6szakos vizmosas kézott talal-
hatd partfal szerkezetét megbontotta, amely a partfal cstiszast eredményezte. A partfal cstiszasa
elérte a Szirom utca zuzottk6ves erésitett padkajat is.



A 22-24. szamu lakoingatlanok el6tt, az utca K-i oldalan az utpadka egy része 25 m hosszuséag-
ban, 1,50-2,00 m mélységbe lestuvadt a partfallal eqgyiitt. A kb. 85-90° meredekségli szakadasi
frontban lathatéva valt alapkdzet, a felette 1évo negyedkori lledékek és a feltdltés, valamint az ut
szerkezete. Az alapkézetbdl, a kotott margas agyagos réteg és feltdltés hataran vizszivargas fi-
gyelheté meg. Az utpalyaban viz gerincvezeték van lefektetve — épitésének éve, anyaga nem is-
mert -, t6mérségi allapotardl nincsen informacionk. A leszakadt partfalban egy hasznalaton kiviili,
egykoron légkabeleket tarté oszlop talalhato, aminek foldbe helyezett betongyamja kimozdult, élla-
pota instabilla valt. A volgy talpa, ahové a foldtémeg lecstszott E-rél D felé mélyiil, benne idésza-
kos vizfolyés talalhato. A természetes vizmosés mélysége véltozé, a karosodott partoldal E-i ré-
szén 7,00 m, mig a D-i oldalon eléri a 10-12 m-t. A névényzettel bendtt teriileten a karosodas mér-
téke pontosan nehezen meghatarozhato.

A szemrevételezés soran tapasztalhatd volt a rézsii omlasanak tovabbi folytatddasa. A partoldal-
ban Iév6 fak gybkérzete koziil a fold kimosddott, veszélyeztetve a fak allékonysagat. Helyenként a
fak gydkérzete tartja csak a partoldalt, amely viszont kiborulas esetén potencialis veszélyt jelent
Szirom utcara, ezéltal a kbzlekedés biztonsagara, kbzvetve a Szirom utca Ny-i oldalan elhelyezke-
dd ingatlanokra. (A veszélyeztetett fak valtozo keresztmetszetiek, 30 cm-nél nagyobb atmérd 3
db, 10-20 cm atmérdjii kisebb fa 5 db.) A fak kidblése, a tuskok kifordulasa, a rézsi tovabbi suva-
dasa veszélyezteti az id6szakos vizmosas funkcionalis milkbdését, a Szirom utca kozlekedési célu
fenntarthatosagat.



4.6. Fotodokumentacio

4.6.b/ A megcsuszott partfal ideiglenes elkorlatozasa a Szirom utca csapadékvizének tavoltartasaval



6.0/ Kid6lt hasznalaton kiviili hirkbzlési betongyamos fa oszlop



ﬂ_’ v
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4.6.1/ Partfal csuszas altal veszélyeztetett utpalya, a karosodott teriilet
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4.6.h/ Partfal csuszas — balra fent - az ideiglenes vizfolyas fel6l, a foldet a fak tartottak meg

11



4.7. A biztonsagra vonatkoz6 nyilatkozat és indoklasa

Szentendrén a majusi csapadékos idéjaras a Szirom utca és az id6szakos vizmosas k6zétt talal-
hatd partfal szerkezetét megbontotta, amely a partfal cstiszast eredményezte. A partfal cstiszasa
elérte a Szirom utca zuzottkéves er0sitett padkajat is. A partfal agyagos szerkezetének megcsu-
Szasa altal okozott karok élet-, és balesetveszélyes helyzetet idéztek eld - a karok vis maior hely-
Zetre visszavezethet6 okokbol keletkeztek — amely karok elharitasa indokolt és sziikséges a pa-
takmeder fenntarthatésaga, a Szirom utca kbzlekedési célu funkciojanak, a magan ingatlanok
megkozelithetéségenek biztositasa érdekében.

A keletkezett karok helyreallitasanak elmulasztasa a kézlekedés biztonsagara, élet-, és vagyonbiz-
tonsagra jelentos veszélyt jelent.

Csapadékos id6jarasi koriilmények kdzott a partfal Ujabb szakadasi front mentén ismételten lesza-
kadhat, ami jarhatatlanna teheti a Szirom utca Utburkolatat, a benne 1év6 viz gerincvezetéket elsza-
kithatja és a hasznalaton kiviili betongyamos fa oszlop biztosan kidél. Az uttest tovabbi kdrosodasa
esetén két lakoingatlan valik megkozelithetetlenné gépjarmdivel.

A sériilt partfal feléli oldalon a csapadékvizek elvezetése érdekében homokzsakos védelem készlilt
elkorlatozassal, valamint a veszélyre figyelmeztetd jelzések kihelyezésre keriiltek. A figyelmeztetést
fenn kell tartani a helyreallitas befejez6déséig. A sulykorlatozasra vonatkozdan javasolt a 3,5 t-as
Sulykorlatozas bevezetése és fenntartasa, betartasanak ellendrzése.

4.8. A helyreallitasra vonatkoz6 javaslat

A karesemény kérnyezetében a rézsli feliilet meg kell tisztitani, a bed6lt, kimosodott gydkérzet,
meder iranyaba megd0lt fakat ki kell vagni ugy, hogy a tbrzsb6l 25-50 cm megmaradjon, valamint az
lizemen kiviil 1évé betongyamos fa oszlopot el kell tavolitani.

A sériilt szakaszon a meder iranyaban a bozot és cserjeirtast el kell végzni tgy, hogy a gydkérzet ne
legyen kiemelve.

A lesuvadt, fellazult partfal féldanyagat el kell tavolitani, majd a rézsi labat tdmdbritéssel, meszes
Stabilizalassal késziilé gerendaval sziikséges megtamasztani.

A partfal cstszas helyén 50 cm-es rétegekben, 20 m hosszon acélhalé erbsitési talajtamfalat kell
épiteni kétiranyban tehervisel6 georacs és 300 g/m2geotextilia felhasznalasaval téltésépitésre al-
kalmas, jol témorithet6 anyag felhasznélaséval. Utpalya szint -1,50 m-nél a rétegvizet ki kell vezetni,
ehhez a talajtamfal és a meglévé partfal kbzé drain szivargo beépitése sziikséges. A drain ¢sé kive-
zetését az idészakos vizfolyas folyasfenekéig le kell vezetni.

Az acélhalo erdsitésii talajtamfalat az utols6 50 cm-es rétegben a Szivarvany utca padkajaba be kell
kotni egészen a meglévé és marado utburkolat széléig. Az erbsitett partfal magassaga min. 2,00 m,
ami miatt az ut mentén kbzuti szalagkorlat épitese szlikséges.

A rézsti feliiletére mély gyGkerd, talajtakaro cserjéket kell telepiteni.

Ez a miiszaki megoldas stabilizalja a rézs( feliiletétol, a rétegvizet elvezeti. A miiszaki megoldasi
javaslat nem all ellentétben a 9/2011 (11.15.) korm. rendelet 3 §, (9) bekezdésével.

Tekintettel arra a tényre, hogy a szintkiilonbségek igen jelentGsek, az id6szakos vizfolyas partfal
omlassal karosodott teriilete csak a Szirom utcardl és a meder fel6l kbzelitheté meg, ideiglenes me-
derlejaro épitésére is sziikség lesz. A felvonulasi teriiletet a karelharitas utan az eredeti allapotnak
megfelelben kell helyreallitani.
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A helyreallitas soran épitési naplot kell vezetni, és a munkalatokrdl fotodokumentacio készitése ko-
telezd — Kivitelezd feladata —, amelyet a Miiszaki atadas — atveteli dokumentacio mellekletei kbzott
kell nyilvan tartani.

A karelharitasi munka megkezdése elbtt 2 keresztmetszetben 6-6 m talpmélyséqgi talajmechanikai
furast kell végeztetni. A talajvizsgalati jelentes alapjan lehet meghatarozni a tényleges alapozasi
sikot. Amennyiben nem késziil részletterv, geotechnikaban, mélyépitésben és utépitésben jartasz
Szakember szakfelligyelete mellett lehet végezni a kivitelezési munkat.

A partfal cstszas részbeni oka a Szirom utca viztelenitési hianyossaga, igy javasolt az id6szakos
vizfolyas fel6li oldalon, az utpalya szélén ,K” utszegéllyel a csapadékvizek megvezetése Ugy, hogy
25-30 m-ként viznyelbk beépitésével az utpalya csapadékvize NA 200 KGPVC csével legyen az
id6szakos vizfolyasba bevezetve. Ez a beavatkozas nem része a vis maior helyreallitasnak, tekintet-
tel arra a tényre, hogy az utak vonatkozasaban a ,R” nem enged épitési beruhdzast, csak az eredeti
allapot helyreallitasat, azonban a kés6bbi esetleges partfal cstiszasok ezzel a beavatkozassal meg-
elbzhetbek lennének.
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5.

MELLEKLET:

Koéltségbecslési kiiras a becsiilt helyreallitasi kbltségekkel (517 647)
(felsbrend( koltsegvetés 40%)

Fsz

tétel megnevezése

dim

Meny-
nyiség

anyag

dij

anyag
osszesen

dij 6ssze-
sen

Ft

Ft

Ft

Ft

Talajmechanikai vizsgalat végzé-
se 6 m tapmélyséqli furas talaj-
vizsgalati jelentéssel

db

80000

350 000

160 000

700 000

Ideiglenes forgalomtechnikai
tablazas, munkatertiilet lehataro-
lasa, fel illetve levonulas koltsé-
ge, rekultivalas

kit

260000

650 000

260 000

650 000

Betongyamos fa oszlop bontasa,
elszallitasa megrendelé telephe-
lyére

db

250 000

250 000

Terlilet el6készités, durva terep-
rendezés, ideiglenes lejaro készi-
tése, fold, ill, kbanyag felrakasa
és szallitasa 15 km-en bellil lera-
kohelyi dij az anyagkéltségben
elszamolva

90

5000

15 700

450 000

1413 000

Rézslii tisztitasa, fak kivagasa,
agak visszavagasa, zéldhulladéek
elszallitasa 10 km-en beliil lera-
kohelyi dijjal, fold visszatéltés,
tébmorités kiegészitd kézi fold-
munkaval

500

700

2500

350 000

1 250 000

Meszes stabilizacioé készitése 25
m hosszan, 0,80 m vastagsag-
ban, 3 m szélességben

60

22 050

15 500

1 323 000

930 000

HS150*150%10-es acélhaléval,
kétiranyu tehervisel6 georaccsal,
300 g/m2 geotextiliaval készlilt
talajtamfal 50 cm-es rétegenként,
25 m hosszban, 2,6 m széles-
ségben, 2,00 m magassagban
toltesepitésre alkalmas kéanyag-
gal

125

42080

38 500

5 260 000

4812 500

Drain szivargo épitése kulé ka-
vicsléccel, geotextiliaval, D125
drain csével

fm

35

25000

15 500

875 000

542 500

Rézsli tereprendezése, mélygyo-
kerti nbvényzet telepitése

50

4500

3 500

225 000

175 000
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Kézuti szalagkorlat 4 m-ként osz-
loppal N2 védelemmel, végek
lefuttatasaval, beton lezarassal

fm

25

18200

13 000

455 000

325 000

9 358 000

11 048 000

Osszesen:

20 406 000 Ft

AFA 27 %:

5509 620 Ft

Mindésszesen (Ft):

25915620 Ft




